NETTOYANT POUR CERAMIQUE

S-55 est un nettoyant spécialement congu pour nettoyer efficacement les tuiles
de céramique et les joints de mortier. Il dissout également en un rien de temps
les dépdts savonneux dans les bains, douches et contours de douches en
acrylique. S-55 peut également étre utilisé en toute sécurité sur lacier
inoxydable, la porcelaine et le chrome.

Spécifications du produit
Code du produit

Configuration

Taille d'emballage  des palettes

S55-1s12 12x1L 55cs / 660 unités
S55-4 4x4L 36cs / 144 unités
S$55-20 1x20L 24cs / 24 unités
Dimensions de la boite d'expédition (PO) :

1L H 10,75 L13,75 P 10,75

4L H13 L12,5 P 12,75

20L H 15,625 L12 P12
Spécifications chimiques

Etat PRYSIQUE ..ovveveeeeeeeeeeeeeeee e Liquide
COUIBUT e Incolore
OdEU s Caractéristique
1 IO 0,541
DIENSITE ..o 1,08
VISCOSITE ..ttt N/A
STABIIITE <o Stable
Stockage ..o, Entreposer dans le contenant

original a I'abri de la lumiére solaire, dans un endroit
sec, frais et bien ventilé, & I'écart des substances
incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d’emploi détaillé

Mode d'emploi : Appliquer sur la surface a nettoyer a l'aide d'un tampon a

récurer blanc ou d'un tampon éponge blanc. Frotter doucement puis rincer a
I'eau claire. Rincer a I'eau potable toute surface pouvant étre en contact avec
des aliments. Ne pas entreposer prés de la nourriture.
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Renseignements importants

concernant la sécurité

PROVOQUE DES BRULURES DEGAGE DES EMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MELANGE AVEC
D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec Alcali. Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec la peau ou les vétements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que
dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Porter des gants de protection et un équipement
de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de
produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et
résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le systéme

de ventilation est inadéquat.

Premiers soins : Contient: Ether de diéthyléne glycol monobutylique; Ether de lauryl
poly(oxyéthyléne). En cas d'ingestion, appelerimmédiatement un centre antipoison ou un
médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de ['eau
pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact
avec les vétements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter a l'air frais la personne
exposée.

Fabriqué par / Manufactured by:

GreenLABS

CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1
TF/SF :1- 800-921-5527
www.superiorsols.com e info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7
Tél: (450) 759-7711TF/SF : 1-800-363-2776
www.sanyinc.com e info@sanyinc.com

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER
LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DE DIFFICUTE

NIVEAU



