
GLF-411-10S2

GLF-411-4S4

X-TREM FINI À PLANCH ER
GLF-411

GLF-411 X-TREM est un fini à plancher à base 
de copolymère acrylique métallique extrêmement 
résistant. Il peut être utilisé sur tous les types 
de revêtements de sol comme le bois scellé, 
le marbre et le terrazzo. Il s'étale uniformément, 
ne se décolore pas et s'entretient facilement.

• Offre une excellente brillance
• Fournit une durabilité exception nelle
• Réponse spectaculaire au propane, aux batteries 
  et aux équipe ments électriques
• Peut être utilisé sur tous les types de sols

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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Nous nous engageons à faire en sorte que nos 
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage, 
d'entretien des installations et d'assainissement.

Votre partenaire pour créer des
environnements sains et durables

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent l'étiquette 
du produit et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette 
ainsi que sur la FDS. De plus, les employés 
peuvent trouver des avertissements de danger, 
des mises en garde et des procédures de premiers 
soins sur la FDS. Les FDS sont disponibles en 
ligne sur www.sanyinc.com ou en appelant le 
1-800-363-2776. Une mauvaise utilisation peut 
entraîner des dommages ou des blessures.

RAPPEL DE SÉCURITÉ 

Code produit Format emballage

GLF-411-4S4

GLF-411-10S2

4 X 4L Bouteilles

2 X 10L Bouteilles

 
Caractéristiques

État physique et
apparence 

Couleur

Odeur

pH (dans cet état)

Densité

Stabilité

Liquide opaque

Blanc

Charactéristique

8 – 9

1,03

Stable

MODE D’EMPLOI

GLF-411 X-TREM FINI À PLANCHER

Décapez l'ancien revêtement de sol, lavez avec un 
détergent neutre et rincez à l'eau claire et laissez 
sécher. Appliquez une première couche fine et 
uniforme à l'aide d'un applicateur à cire ou d'une
serpillère à fil fin. Laissez la première couche 
sécher et durcir avant d'appliquer la seconde. 
Laisser durcir pendant 24 heures, puis polir la 
surface avec une polisseuse. Pour l'entretien 
quotidien du fini, nettoyez la surface avec un 
détergent neutre comme le GLF-401.




