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Extracteur avec retour
AVB 9X
Avec un niveau de bruit de seulement 60 dB, le modèle AVB 9X 
peut être utilisé même dans les endroits les plus sensibles. Il est 
fabriqué en polyéthylène rotomoulé et est doté d’une pompe 
de 130 lb/po² fournissant un débit de 1,2 gal/min. Le puissant 
moteur d’aspirateur de 1,8 HP à 3 stades procure une colonne 
d’eau de 135 po et un débit d’air de 95 pi³/min.

Le modèle AVB 9X est bien équilibré et facile à utiliser, et grâce 
à sa brosse de 16 pouces, il peut se charger des tâches les  
plus difficiles. Le moteur à colonne d’eau élevée procure 
une excellente récupération de l’eau : dans la plupart des 
cas, les tapis sèchent en moins d’une heure. L’arrêt à flotteur 
empêche l’eau d’atteindre le moteur d’aspiration et la barre de 
vaporisation à cinq jets procure une application uniforme, sans 
traces.

La pression de la brosse est complètement ajustable pour 
différents types de tapis, et le moteur de brosse puissant 
assure une excellente agitation. Le débit d’eau est variable, 
permettant un nettoyage à faible niveau d’humidité ou de 
restauration complet. Le modèle AVB 9X est véritablement le 
chef de file du marché des extracteurs.

AVB 9X

INTERMÉ-
DIAIRE RESTAURATION

MODÉLE	 AVB 9X	

Moteur d’aspirateur 	 1,400 W, 1.8 Hp, 3 stades	 Pompe : Puissance	 100 W

Débit d’air 	 95 pi³/min 	 Pompe : Pression  	 130 lb/po²

Colonne d'eau 	 135 po	 Pompe : Débit  	 0 à 1,2 gal/min

Moteur de la brosse  	 100 W / .13 Hp	 Capacité : Solution 	 9  gal.

Vitesse de la brosse 	 600 tr/min 	 Capacité : Récupération	 9 gal.

Largeur de nettoyage	 16 po	 Capacité de travail	 2 000 pi²/h

Type de pompe  	 à diaphragme avec dérivation

Poids		  95 lb

Cordon d’alimentation	 50 pi

Niveau de bruit  	 60 dB(A)


